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• osvetlený grafický display
• rýchlo nabíjateľné  Ni-MH batérie
• 4000 meraní  uložiteľných  do pamäte
• obsluha funkčnými tlačítkami
• ochranné púzdro s magnetickým držiakom (Opcia)
• kondenzačný odvádzač nezávislý od polohy s ukazovateľom (Opcia)


	

	
Ecom-CN sa hodí zvlášť k rýchlemu preskúšaniu spaľovacích zariadení. Pritom sa vyznačuje malou hmotnosťou a jednoduchou obsluhou. Funkčné tlačítka a prehľadne usporiadaný grafický display uľahčujú meranie. Všetky relevantné merané hodnoty môžu byť zobrazované súčasne.  Vnútorná pamäť umožňuje uložiť až 4000 kompletných meraných súborov. Vylepšenú ochranu senzorov je možné dosiahnuť použitím odvádzača kondenzátu nezávislého od polohy s ukazovateľom ( opcia ).   


	[image: image2.png]



	[image: image3.jpg]




• Integrovaná tlač protokolu
• Automatická ochrana preťaženia pre CO-Senzor
• Všetky údaje sa môžu zobraziť súčasne
• 4000 meraní uložiteľných do pamäte 
• Kondenzačný uzáver nezávislý od polohy
• Pripojenie pre senzor merania tlaku plynu
• Pripojenie pre detektor prítomnosti plynu
• Vybavenie  NO - meraním ( Opcia )
• Robustný transportný kufor ( Opcia )


	

	
Pomocou ecom – EN je možné merať najdôležitejšie hodnoty ktoré vznikajú pri spaľovacích procesoch  štandardných palív. Vďaka robustnej konštrukcii a jednoduchej obsluhe sa hodí pre rýchle preskúšanie a nastavenie spaľovacích zariadení malého a stredného výkonu. Výbava obsahuje aj integrovanú tlačiareň a pamäť na merané údaje , v ktorej môže byť uložených 4000 meraní. Pomocou bezplatného PC – Software ENDV môžu byť údaje o zákazníkovi a zariadení editované do meracieho prístroja. Na mieste môžu byť tieto údaje vyvolané pre jednoznačné protokolovanie meraných výsledkov. Výsledky uložené do pamäte je možné zabezpečiť a archivovať pomocou Software v databáze. Kompaktný prístroj je vybavený plynovým tepelným výmeníkom a elektronickou kontrolou kondenzátu, pre spracovanie meraného plynu. Možnosti pripojenia  meracej hlavy GSK a počítača sú zabudované. Kompaktný prístroj vybavený modernou technikou v sebe spája v ideálnej miere technické vymoženosti a robustnosť meracieho kufríka s mobilitou ručného prístroja.   
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 v hliníkovom kufri 
•-Optimálny pre denné použitie v náročnom prostredí
•-rám zo stabilných , eloxovaných alumíniových profilov
•-povrch hliníkový plech so štruktúrou diamantu
•-vnútorná  látková výstielka 
•-Rozmery (š/h/v) 400 x 140 x 235 mm
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• bezkáblová obsluha vysielačkou

• automatická kontrola polohy
• osvedčený kondenzačný uzáver

• automatické vyprázdňovanie kondenzátu
• veľký LCD-Display
• integrovaná tlačiareň protokolu
• filter škodlivých látok pre  CO-senzor
• NO-, NO2- a SO2- meranie (Opcia)
• NOx- meranie bez vyhrievanej odberovej trasy (Opcia)
• elektrický chladič meraného plynu (Opcia)
• vykurované meranie sadzí(Opcia)


	

	
Použitím najmodernejšej vysielacej techniky je možné s ecom – J2K vykonávať merania a nastavovanie nezávisle od stavebných daností a polohy komína. Prístroj pozostáva z kompaktnej základnej jednotky, v ktorej je zabudovaná meracia technika a odnímateľného obslužného dielu. Obslužným dielom sa dá riadiť základná jednotka ( frekvencia 868 MHz, dosah cca 50m). Do výbavy patrí aj integrovaná tlačiareň a pamäť pre merané hodnoty ( rozšíriteľná pomocou multi-media-card ), v ktorej je možné uložiť viac ako 1500 meraní. Osvedčený odvádzač kondenzátu, kombinovaný s elektronickou kontrolou polohy a automatickým vyprázdňovaním kondenzátu spoľahlivo zabraňuje vnikaniu vlhkosti a predlžuje tým životnosť senzorov. CO-senzor je pri vysokej koncentrácii účinne chránený separátnym filtrom na škodliviny a automatickým vypnutím. Pri použití senzorov NO2 – alebo SO2  (opcia) je možné vynechať vyhrievanú odberovú trasu, použitím špeciálnej  odberovej techniky  pre krátkodobé merania (opcia).      
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• Automatická kontrola kondenzátu

• Automatické vyprázdňovanie kondenzátu
• Klimatizované senzory
• Separátne pripojenie čerstvého vzduchu
• Automatická kalibrácia čerstvým vzduchom
• Robustný kufor
• Veľký LCD-Display
• Integrovaná tlačiareň protokolu 
• Až do 16 hodnôt na jeden pohľad
• Vykurované meranie sadzového čísla
• Online- prenos dát
• NO-, NO2- a SO2- meranie (optcia)


	

	
Computer analýzy spalín ecom – JN sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou v ťažkom nasadení. Prvé prístroje boli vyrobené v roku 1994 a používajú sa dodnes. Automatická kontrola kondenzátu a jeho vyprázdňovania zabezpečuje, že sa do prístroja nedostane žiadna vlhkosť. Klimatizácia senzoriky v rámci prístroja umožňuje rýchle nasadenie, aj za extrémnych poveternostných podmienok. Okrem toho je tvorba kondenzu v prístroji účinne potlačená. Všetky senzory  sú teplotne kompenzované tak, že je vylúčené akékoľvek skreslenie meraných hodnôt. Modulárna konštrukcia prístroja  umožňuje vybavenie až do 5 senzormi ( štandard : O2 a CO, opcia : NO, NO2 a SO2). Separátne pripojenie čerstvého vzduchu zabraňuje chybnej kalibrácii a slúži po vypnutí prístroja na vyčistenie meracích článkov. Vykurovaná sonda na meranie sadzí zabraňuje  tvorbe kondenzátu počas merania sadzí. Prostredníctvom RS232 je možné preniesť merané hodnoty online do počítača. Bezplatný preberací software ecom – DAS môže byť uložený v oblasti Download.  
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• Integrovaná zákaznícka, druhová a objednávková banka
• Jednoduché vypracovanie kompletných servisných správ
• Vytlačenie servisných správ, dodacích listov a faktúr
• Integrovaná 112 mm  tlačiareň protokolov
• Fólivá klávesnica na zadávanie údajov 
• Pripravený pre systém managementu údržby


	

	
Ecom-FN obsahuje okrem už známych predností meracej techniky od firmy rbr, ako je automatické odstraňovanie kondenzu a mnohé ochranné funkcie pre senzoriku prístroja, možnosť  vedenia dôležitej dokumentácie pre údržbu a servis. Servisný prístroj vytvorí obšírnu servisnú správu na integrovanej širokej tlačiarni, ktorá obsahuje mimo čiastkových  a celých meraní všetky relevantné 

Informácie o zariadení  a vykonaní servisu.  Servisné správy sú vytvorené montérom jednoducho a rýchlo prostredníctvom výberových okienok. Celý stav zákazníkova databáza druhov ako i náhradných dielov a služieb je ovládaný jednou alebo dvoma pamäťovými kartami. Odpadá ďalšie spracovanie objednávky pre servisnú faktúru. Na stlačenie tlačítka je vytvorená zo servisnej správy servisná faktúra a táto je ihneď vytlačená na integrovanej tlačiarni pre zákazníka. Pre údržbárske firmy bol vytvrený špeciálny PC – program  so systematickou databázou.  PC – program ukladá údaje o objednávkach, hláseniach porúch a vykonaných prácach, údaje o horákoch a kotloch, nastavovacie parametre a výsledky meraní, všetko v tzv. časovej banke dát. Servisný rístroj a PC – program týmto umožňujú kompletný výkon všetkých prác v oblasti servisu a údržby spaľovacích zariadení. 
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• Diagnostika  výkonu kúrenia pre analýzu slabých miest 
• Strážená automatická prevádzka pre dlhodobé merana
• 5 dodatočných teplotných výstupov ( napr. chod vpred a vzad)
• 2 univerzálne výstupy meraných hodnôt (napr. tlak oleja a plynu)
• Elektrický chladič meraného plynu pre sušenie spalín

• Individuálne programovateľný obslužný kľúč

• Klimatizácia prístroja pre vysokú presnosť merania
• Prípojka pre vykurovaný skúšobný systém
• Sériovo s  NO- meraním
• Integrovaná ihlčková tlačiareň pre dokmentáciu


	

	
Počítač pre diagnostiku kúrenia ecom – KD je komfortný a obsažne vybavený prenosový merací systém pre posúdenie  spaľovacích zariadení. Mimo vybavenia na meranie O2, CO, NO ( opcia : NO2, SO2), T – plynu , T – prostredia a ťahu, má prístroj mžnosť  zaznamenať  až do 5 teplôt (napr. teplota chodu vpred a vzad) a 2 analógové signály ( napr. tlak oleja a plynu). Pri dlhodobých meraniach môže prístroj pracovať v automatickom nestráženom meracom moduse. Všetky relevantné dáta sú ukladané na RAM – kartu v časovom slede. Prostredníctvom rozhrania je možné všetky údaje vyčítať a ďalej spracovávať na počítači. Prístroj je komplet samochrániaci a zabezpečený pomocou elektronického kľúča proti cudziemu zásahu.
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•Integrovaná úprava plynu 
•Integriovaný počítač stredných hodnôt
•Automatizvaný proces merania emisií
•Schválený podľa DIN 33962
•Kontrola meracích a regulačných zariadení
•Kontrola stupňa účinnosti techniky spaľovania 
•Prehľadná obsluha a programovanie
•Senzorika s inteligentým  spracovaním signálu


	

	

	
Systém analýzy emisií ecom – SGP je určený prevažne pre prevádzkovateľov veľkokapacitných spaľovacích zariadení . Mnohorakosť vybavenia tohto meracieho systému je značná a umožňuje mnohostranné použitia, ako je vlastná kontrola emisií škodlivých látok, kontrola funkcií metodiky znižovania škodlivín, sledovanie optimálnych požiarnotechnických stupňov účinnosti a bezpečnosti prevádzky spaľovacích zariadení, ako aj  preskúšanie meracích a regulačných zariadení. Elektrochemické špeciálne senzory prispôsobené na odber plynu a úpravu  si vyžadujú navyše aj časovú stabilitu a presnosť merania. Technika na úpravu plynu systému analýzy emisií je integrovaná do prístroja. Pozostáva z čerpania, filtrácie, chladenia a sušenia meraných plynov, ako aj regulácie pre ohrievané merané plynové potrubie  a ohrievanú hlavu sondy. Tieto predpoklady umožňujú analýzu v kvázi – kontinuálnej meracej prevádzke a automatický priebeh merania emisií. 


	Analýza spalín 
pevné palivá
	Zariadenia na spaľovanie pevných palív sa tešia rastúcej obľúbenosti.

Niet sa čo čudovať, že nové spôsoby  (napr. spaľovanie obalov), vylepšenia v spôsobe vyhorenia a v neposlednom rade aj pre rýchlo rastúce ceny plynu a ropy, sa tieto zariadenia stali konkurencieschopnými. 
Napriek všetkým vylepšeniam však spaliny obsahujú množstvo substancií, ktoré môžu škodiť elektrochemickým senzorom v prístrojoch na analýzu spalín. 
Zvlášť problematické sú v tejto súvislosti  zvýšené častice prachu a organické zlúčeniny. 
Aby sme ecom – prístroje  účinne chránili, vyvinuli sme s ohľadom na naše dlhoročné skúsenosti niekoľko riešení.  
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ecom-JN s filtračným zariadením
V tejto konfigurácii prístroja je v ecom – JN  filtračné zariadenie vo vrchnáku kufra s nasledovnými komponentami :  

Odlučovač vody

Pre predsušenie spalín filter na jemný prach
Pre predfiltrovanie spalín s obsahom prachu 
Vysúšacia vložka pre sušenie spalín  
Uhlíkový vodný filter
pre odstránenie organických zlúčenín, ktoré škodia senzorom 
SO2- / NOX-filter
Pre odstránenie  NO, NO2 a SO2 (škodlivé pre CO-sensor) 
Filtračné zariadenie je možné doplniť ku každému ecom-JN .
Filtrácia premývačkou plynu 
Premývačka plynu (jemný filter vo vodnom kúpeli) je určená predovšetkým pre meracie prístroje ecom, ktoré sú vybavené chladičom plynu. Touto kombináciou sú vykonávané  nasledovné funkcie : 

1. Predfiltrácia spalín obsahujúcich prach
2. Zväčšenie povrchu spalín tvorou bubliniek vo vodnom kúpeli
Rozpustenie organických zlúčenín, ktoré škodia senzorom
Peltierov chladič

Sušenie vlhkého meraného plynu 
 

Dovybavenie ecom- meracích prístrojov

Mimo premývačky plynu a filtračného zariadena vo vrchnáku kufra ecom – JN , sa dajú mnohé meracie prístroje dovybaviť mobilným filtračným kufrom. Filtračný kufor slúži na doplnenie a ochranu pre  ecom® - prístroje na meranie spalín, pri meraní pevných palív. 

Jednoducho sa nás opýtajte na mžnosti dovybavenia.
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• krátka reakčná doba
• profesionálny detektor netesnosti
• akustický a  optický Alarm
• flexibilné použitie kvôli tzv. labutiemu krku
• batériový a akumulátorový pohon
• váha len 160 g


	

	
Snímacia hlava plynu  ecom-GSK je koncipovaná na rýchle a spoľahlivé nájdenie netesností v inštaláciách plynu. Oproti sprayom na vyhľadávanie netesností, ktoré tesnenia napr. z konope napenia a môžu krátkodobo utesniť, je vyhľadávanie netesností s ecom-GSK bez problémov. Prístroj ukáže  existujúcu koncentráciu na displayi a varuje optickým a akustickým signálom pri koncentrácii plynu väčšej ako 50 ppm. Týmto môžu byť ihneď objavené aj malé netesnosti. Robustná hlava senzora je spojená s ohybným tzv. labutím krkom, takže môže dosiahnuť aj ťažko prístupné miesta.  
Ecom-GSK môže byť napájaný aj dvoma mikro-batériami. Ako statický zdroj napätia je k dispozícii externá batéria s napájacím káblom. Ak ste majiteľom ecom – EN, môže byť prístroj napojený aj cez tento prístroj. 
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•Predbežná skúška 
•Hlavná skúška
•Skúška schopnosti použitia
•Dokumentácia pomocou infračervenej – tepelnej tlačiarne
•Jednoduché pripojenie pomocou rýchlospojovacích spojok


	

	
Vlastníci budov, prenajímatelia a nájomcovia sú zodpovední za uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s odborným a pravidelným preskúšaním a údržbou plynového rozvodu. To  vyplýva z podmienok pripojenia a užívania pre plyn, ako aj zo všeobecných podmienok bezpečnosti prevádzky podľa Zákonníka. Technické pravidlá pre inštalácie plynu vyžadujú raz za rok vizuálnu kontrolu a najneskôr raz za 10 – 12 rokov celkovú technickú kontrolu všetkých domových plynových vedení. Kratšie intervaly skúšok  napr. každých 5 rokov sa odporúčajú vtedy, ak vek budovy alebo jej stav zvyšuje riziká.  Odborná inštalácia plynových vedení zaručuje  ich dlhú a bezpečnú životnosť. Netesnosti a hrdza sa nedajú vylúčiť. Aj najbezpečnejšia technika si vyžaduje pravidelnú kontrolu. Skúšobný kufor ecom – DPK ponúka kompletné zloženie pre posúdenie plynových inštalácií. Spojovacie hadice s rýchlospojkami ako aj praxou overený prípojný adaptér umožňujú jednoduché zaobchádzanie. S ecom – DPK môžu byť vykonávané skúšky na plynových vedeniach do 100 mbar v jednduchej forme:

•Predbežná skúška (skúška zaťaženia s 1 bar skúšobným tlakom) 
•Hlavná skúška ( skúška tesnosti s 110 mbar skúšobným tlakom)
•Meranie prietoku netesnosťou ( pri napr. 50 mbar) 
Výsledky skúšok je možné dokumentovať infračervenou  tepelnou tlačiarňou.
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